
Produktbeschreibung Easy-Balkon-System

Unser gebrauchsmustergeschütztes Easy-Balkon-System ist eine Aluminium-
Wannen-Konstruktion aus 3mm Aluminiumblech mit allseitig angeschweißtem
Spezial-Aluminium-Profil und wandseitiger 45mm Aufkantung der Aluminiumblechwanne.
Das Spezialprofil beinhaltet die Dachrinne, Pfostenbefestigung sowie die Befestigung 
mit Verstell- und Ausgleichsmöglichkeit an der Betonplatte oder einer anderen 
Konstruktion, sowie die Blendenfunktion. Wasserauslaufschlitze alle 30 cm im Systemprofil.
Trittschalldämmung mit 6mm Bautenschutzmatte zwischen Unterkonstruktion (Betonplatte) 
und Wannen-Konstruktion. 

Der Bodenbelag besteht aus Werksteinplatten oder Holzdielen in verschiedenen Farben 
und wird auf Gummistelzlagern verlegt.

Die komplette Konstruktion kann selbstverständlich in RAL Farbtönen pulverbeschichtet 
werden.

Optional kann eine unterseitige Aluminiumblechverkleidung 2mm mitgeliefert werden,
die nach Wunsch als in RAL Farbton beschichtet werden kann.

Weiter können selbstverständlich Wand-Abdichtungen/Abdeckungen und Türaustritt 
mitgeliefert werden. Das Balkongeländer wird nach Ihren Wünschen gefertigt.

Die gängigsten Varianten sind Aluminiumgeländer mit Lochblechen oder Füllstäben
sowie Edelstahlgeländer mit Füllstäben(senkrecht oder waagerecht) oder nach
Wunsch mit Glaseinsätzen.

Produkthinweise:

Der Easybalkon wird ohne Gefälle auf den ebenen Balkon aufgelegt. Daher kann es zu 
Wasserrückständen in der Dachrinne und unter dem Bodenbelag kommen. 
Wasseraustrittsspuren an den Austrittslöchern sind möglich. Wird das System auf 
Kundenwunsch mit Gefälle montiert, führt dies zu einer nicht lotgerechten Ansicht des 
Geländers, da die Geländerpfosten senkrecht zum Wannenprofil montiert sind.


